
OBRAS DE REPARACIÓN DE LA BOQUILLA OESTE DEL TÚNEL DE LA N-II DE
FRAGA (HUESCA)

Situación: Fraga, Huesca
Cliente: Ayuntamiento de Fraga

DESCRIPCIÓN

El túnel está ubicado en la carretera N-II (pk
438+600), a la salida de la localidad de Fraga.

Nos encontramos con un revestimiento de
hormigón en masa que presentaba ciertas
lesiones, especialmente localizadas en la boquilla
oeste.

El principal problema de estos revestimientos es
su degradación progresiva debido a las
filtraciones de agua, a la agresividad de los
suelos…

Las obras proyectadas contemplan la reparación
del revestimiento del túnel de la N-II en las zonas
continuas a las boquillas (25ml), incluyendo el
tratamiento de las juntas, la reparación de las
áreas desprendidas de mortero y a la aplicación
de un revestimiento impermeabilizante, con la
finalidad de frenar deterioro del revestimiento
alargar su vida útil.

PROCESOS PATOLÓGICOS

El revestimiento del túnel presentaba diversos
procesos de degradación especialmente en las
zonas contiguas a las boquillas, ligados en su
mayor parte a las filtraciones de agua
procedentes del terreno. Y en menor medida a
defectos constructivos y al paso del tiempo.

Las principales lesiones y desperfectos
observados son los siguientes:

- Juntas constructivas deterioradas

- Presencia de eflorescencias

- Perdidas de hormigón

- Presencia de fisuras y grietas

- Discontinuidades en la superficie

- Desprendimientos de hormigón

Aunque no son de entidad suficiente como para
implicar problemas estructurales, se procede a su
tratamiento para evitar su evolución.



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS

Las obras mencionadas consistieron en la
reparación de los daños estructurales detectados,
ya que previamente se había realizado una
actuación de despeje, desbroce y limpieza de
todo el terreno situado sobre el emboquille oeste
al objeto de evitar la acumulación de agua y
minimizar los problemas de filtraciones de agua.

ACTUACIONES PREVIAS

- Desvío trafico de la N-II para posibilitar la
ejecución de las obras en el túnel.

- Desbroce del terreno situado sobre la boquilla
este.

ACTUACIONES EN EL TÚNEL

Se realizaron los siguientes trabajos:
- Limpieza y saneo general de las zonas

deterioradas del revestimiento mediante la
proyección en seco de chorro de partículas de
material abrasivo – vidrio granulado - sobre
paramento de hormigón, eliminando
contaminantes, capas de cemento
deteriorado y partículas sueltas del soporte,
para proceder posteriormente a la aplicación
del revestimiento.

- Restauración de zonas con desprendimientos
mediante la aplicación manual de mortero de
reparación de dos componentes a base de
resina epoxi, tixotrópico y con altas
resistencias mecánicas, con una resistencia a
compresión a 28 días mayor o igual a 45
N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o
igual a 20000 N/mm², clase R4 según UNE-EN
1504-3, en capas de 20 mm de espesor medio,
con acabado superficial fratasado con esponja
o fratás.

- Sellado de juntas de hormigonado en el túnel
e inyección de resinas expansivas de dos
componentes de rápida reacción, para su
impermeabilización.

- Sellado de grietas e inyección de resinas
poliméricas de baja viscosidad y alta
reactividad, para su impermeabilización.

- Aplicación por proyección de mortero
cementoso impermeabilizante, flexible
bicomponente, color gris, textura lisa, a base
de resinas sintéticas, cemento especial y
áridos seleccionados, hasta conseguir un
espesor mínimo total de 5mm.

ACTUACIONES FINALES
- Retirada de obra
- Retirada de corte de la N-II en el tramo

afectado.


